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3320g作为一款固定式扫描器，其扫描性能已经被广大客户认可，但蜂鸣器音量太小是这款设备的一个不足之处。究其原因，主要是3320g体积紧凑，内部没有空间为蜂鸣器预留音腔，使得其音量得不到提升。

在一些嘈杂环境中，很容易听不到解码提示音，导致效率下降。

针对这个问题，目前唯一的解决方案是外接蜂鸣器。

 

解决方案：

1.     选择外接蜂鸣器：

外置蜂鸣器请选择满足以下指标的型号：

A． 电压5v（除非你希望使用额外的外接电源对外置蜂鸣器供电）

B． 有源（这里的有源是指蜂鸣器的震荡源，不是电源。有源蜂鸣器接收到电压信号即可工作，无源蜂鸣器需要你的触发信号以某各频率发出）

C． 高电压信号（有些蜂鸣器遇到低电压信号工作，因此一定要选择高电压信号版）

将类似的淘宝链接放在这里，以供参考：

https://detail.tmall.com/item.htm?id=21124132861&spm=a1z09.2.0.0.56592e8dIRsoYT&_u=t8086m4b0fa
[image: image2.jpg]



我们也测试过不带控制电路版的蜂鸣器，其结果是由于功率限制和同样没有音腔，因此音量提升不大，达不到要求效果。因此不建议使用不带驱动电路的裸蜂鸣器。

 

2.     连接外置蜂鸣器；

外置蜂鸣器一般只有三个，分别是正，负和信号：
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这样我们就需要根据这个情况，改造原有的3320g EIO数据线，来接入蜂鸣器。先来看看数据线的情况，以USB+EIO的数据线为例：

[image: image4.jpg]FRONTVIEW

CONN1

Scanner connection

a5

36

FERRITE
W/OVERMOLD

ROJ 1.50"
STRIP AND TIN 0.25"

&5

EWR 2976 sz3117_| sna0e

LHY

Host connection

(SEE PRINT OF POWER SUPPLY CABLE OVERMOLD)
5V 2.5mm PIN POWER CONNECTOR OVERMOLD CONN3

USB TYPE A W/OVERMOLD

CONN2

1900mm

[s2561A3-FR | x][x]mC E

900mm

.




[image: image5.jpg]o | WIRE GoLoR | _conNz_| _Gonns | SIGNAL SCANNER ReF

i e NG o e

P e NG o o

s o o o o

T wne NG 2 o

s | oreen NG 5 S

T VT ==Y SonAL o

7 Ne o Nio o
m—? e NG o e

s e NG e e

o Rep NG 1 “SvboHoST
E 1| omaver | seee | e SSVDGXER
SAEL [ oram [T SHELL | swELbED OND

EXTERNAL GRBLE

& T sromn NG NG CEsEio o

[ oreen NG e GsERio

6 | vewow | we o ETERiA





可以看到，外接蜂鸣器需要的针脚数据线上都具备，具体使用：

A． Pin10，红色Vcc（需要从线缆内部引出）

B． Pin6，棕色GND

C． Pin15，黄色IO

这里绿色为信号输入针脚，不需要使用。

有了上表，我们就很清楚外置蜂鸣器的针脚应该怎么接入了。

 

3.     升级固件；

准备好线缆和蜂鸣器之后，接下来处理软件配置：

A． 下载外接蜂鸣器专用固件：BY000037EBA

（链接：https://pan.baidu.com/s/1wzYLPEtx6UmV9ylUbqZnNQ 提取码：f3dm ）

B． 使用EZConfig for Scanning为3320g升级firmware，如下图所示：
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4.     配置打开外接蜂鸣器

最后要做的工作就是打开对外接蜂鸣器的信号输出功能，参考如下内容：
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简单说，我们只需要设置EIO Good Read Off即可。

 

5.     关闭内置蜂鸣器

一旦外界蜂鸣器工作正常，我们可以关闭内置蜂鸣器。
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上述就是外接蜂鸣器的解决方案，希望对大家有帮助。

 

附录一: 查看附件
附录二:
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